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Avant-propos 

La presente norme europeenne a ete elabor6e par le Comite Technique CEN/TC 104 «Beton (performance, 
production, mise en ceuvre et criteres de conformite)» dont le secretariat est tenu par le DIN. 

Cette norme europeenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte iden- 
tique, soit par enterinement, au plus tard en mars 1997, et toutes les normes nationales en contradiction 
devront etre retirees au plus tard en mars 1997. 

La presente norme s'applique avec ies autres normes de la serie EN 480 pour les essais d'adjuvants suivant 
la serie de normes EN 934. 

La serie de normes EN 480 comporte les parties suivantes : 

— Partie 1 : Beton et mortier de reference pour essais ; 

— Partie 2 : Determination du temps de prise ; 

— Partie 4 : Determination du ressuage du beton ; 

— Partie 5 : Determination de I'absorption capillaire ; 

— Partie 6 : Analyse infrarouge ; 

— Partie 8 : Determination de I'extrait sec conventionnel ; 

— Partie 10 : Determination de la teneur en chlorure soluble dans I'eau ; 

— Partie 11 : Determination des caracteristiques des vides d'air dans le beton durci ; 

— Partie 12 : Determination de la teneur en atcalis dans les adjuvants. 

Selon le Reglement Interieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sonttenus de mettre cette norme europeenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, 
Espagne, Finlande, France, Grece, irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvege, Pays-Bas, Portugal, 
Royaume-Uni, Suede et Suisse. 
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1 Domaine d'application 

La presente norme europeenne decrit des methodes de determination de la teneur des halogenures {a 
I'exception des fluorures) solubles dans I'eau, presents dans les adjuvants. 

La teneur totale en halogenures solubles dans I'eau s'exprime comme la teneur en chlorure. 



2 Principe 

L'essai a pour but de determiner la teneur en ions chlorure (y compris les autres ions halogenures, a 
I'exception des fluorures) d'un adjuvant en les precipitant par une solution de nitrate d'argent selon la 

reaction : 

Cf + Ag + -> AgCI (solide) 
La fin de cette reaction se determine a I'aide d'un pH-mfetre. 

Le volume de I'echantillon necessaire pour cet essai a ete calcuie pour un adjuvant dont la teneur en chlo- 
rure est inferieure a 0,1 % en masse. Si t'on sait ou si Ton estime que la teneur en chlorure est superieure, 
diluer I'adjuvant dans un rapport precis avant d'effectuer l'essai, 



3 Appareillage 

3.1 pH-metre 

On peut utiliser : 

a) soit un pH-metre-millivoltmetre, auquel cas la courbe sera tracee point par point ; 

b) soit un enregistreur en millivolts du pH, relie a une burette automatique. 

3.2 Electrodes 

On peut utiliser : 

a) soit une combinaison de deux electrodes composees : 

— d'une electrode indicatrice : electrode d'argent ; 

— d'une electrode de reference : electrode au sulfate mercureux (electrolyte KN0 3 ) ou au calomel 
avec gel d'agar (electrolyte KN0 3 ) ; 

b) soit une electrode combinee (indicatrice et reference) Ag-AgCI (electrolyte KN0 3 ), 

NOTE : D'autres electrodes, telles que les electrodes a membrane selective, peuvent fetre utilisees a 
condition que les resultats n'en soient pas affectes. 

3.3 Appareillage supplementaire 

a) Une balance precise a 0,1 mg pr6s, et de portee 200 g ; 

b) une burette gradu6e de 20 ml, precise a 0,05 ml pr6s ; 

c) des bechers de 250 ml et 500 ml ; 

d) une fiolejaugee de 1 000 ml ; 

e) un agitateur magnetique chauffant ; 

f) des eprouvettes graduees de 10 ml, 20 ml et 50 ml. 
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34 R6actifs 

Tous les reactifs dolvent Stre de qualite analytique • 

-acide nitrjque dilu, m6langer h volumes 6ggux de radde njtrjque concemr6 ^ __ i 38) ^ ^ ^ 

- peroxyde d'hydrogene a 110 volumes ; 

- solution dhydroxyde de sodium a 33 % ; 

- 6thanol ; 

- solution pr6te . ,, mp(oi de nitrate d , argent . , 01 mo|/| de norma|jM n d ^ rmjnfe ^ Qom ^ 

4 Mode operatoire 

4.1 Preparation de I'Schantillon 

4.1.1 Adjuvant liquide 

Peser un echantillon de (10 + 1) n a n ni « r, r ^ * . . 

U0 - 1) g, ft 0,0! g pres, et le placer dans un becher de 250 ml ou de 500 ml. 

4.1.2 Adjuvant en poudre 

Peser un echantillon de (5 + 1) n innin nric * . . 

(^ - D g. a 0,01 g pres, et le piacer dans un bfcher de 250 ml ou de 500 ml. 

4.2 Determination 

4.2.1 Generality 

Cholsir rune des m«nodes sul.an.es en fonctlon de la composition des adjuvants. 

4.2.2 Mdthode 1 

^^^^^^^-^^^^ ~v vec ^ * - - 

compl«era100mlavecdereaudistillde.AjXensuttesrH'^r fchamNlon ou 'e dissoudre et 
avec la solution de nitrate d'argent. Noter lev^meTv, utL" "o 05 mTo^ 6 "** * ** ' 6S Chl ~ 
Effect un titrage a olanc dans les memes conditions et noter ,e volume <V ) a 0,05 m, p r6s . 

4.2.3 Mdthode 2 

ensure 5 m, d'une soiution dhydroxyde de sodtum lZ^V p Zyl S£££ U "^ ^ 

teur magnetique chauffant (e) et laisser bouilt pendant 3^"°). P °' m d ebu,,iti °" » '•»■* d'un agita- 

Laisser la solution refroidir jusqu 'a (20 + 2) °C Ai™ »=- „., •. ■, „ 

-eur du P H es, injure a 5,?. ^iL^^^^r^SSSyS.^ ^ «" ,a 
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4.2.4 Methode 3 



NOTE : Proceder a cet essai sous une hotte aspirante afin de reduire les risques de degagement 
d'acide cyanhydrique. 

Si I* adjuvant contient effect ivement, ou est suppose" contenir des ions thiocyanates, placer I'echantillon 
dans un becher de 500 ml afin d'6viter des pertes par debordement. Ajouter avec precaution 10 ml de 
peroxyde d'hydrogene. Ceci entraTne une reaction extrfimement exothermique. Apres apaisement de la 
reaction, ajouter a nouveau 10 ml de peroxyde d'hydrogene. R6Mt6rer I'operation a trois reprises. 

Porter tres lentement la solution au point d'ebullition et laisser bouillir pendant 2 h. Laisser la solution 
refroidir lentement jusqu 'a (20 ± 2) °C. 

Transvaser ensuite la solution dans un becher de 250 ml contenant de I'eau distillee et proc6der comme 
d6crit en 4.2.3 en commencant par I'ajout de 10 ml d'acide nitrique dilue. 



5 Resuitats 

Les resuitats sont exprimes en pourcentage en masse : 

3,55-(v-V Yn 
Teneur en chlorures = ^— 1 — % en masse 

ou : 

V est ie volume de ta solution de nitrate d'argent utilise pour I'essai, en miliiiitres ; 

V est Ie volume de solution de nitrate d'argent utilise" pour ie titrage a blanc, en miliiiitres 

n est la normality de solution de nitrate d'argent, en moles par litres ; 

P est la masse de I'echantillon, en grammes. 



6 Rapport d'essai 

Pour un adjuvant liquide, si ia teneur en ions chiorure est inferieure a 0,005 %, mentionner «teneur en ions 
chlorure inferieure a 0,005 %». 

Pour un adjuvant en poudre, si la teneur en ions chlorure est inferieure a 0,01 %, mentionner «teneur en 

ions chlorure inferieure a 0,01 %». 

Dans les autres cas, la teneur en ions chlorure sera notee a 0,01 % pres. 

La methode utilisee pour ['essai doit etre indiquee dans Ie compte rendu par la mention «essat effectue 
selon ia methode 1, 2 ou 3». 

Si la methode 2 ou 3 a ete apptiquee, Ie volume de peroxyde d'hydrogene, Ie temps d'ebullition et tout 

autre commentairejuge utile doivent etre 6ga!ement consigned. 

NOTE : Ces trois methodes donnent la teneur totale en halogenure (a {'exclusion des fiuorures) 
exprimee en ions chlorure. Dans Ie cas de la methode 2, les thiocyanates seront aussi repertories 
comme chlorures. 



